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Ernewerung einer Bachverrohrung in geschlossener Bauweise

Rohrvortrieb -
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Trotz komplizierter Randbedingungen fiihrte die Erneuerung
des schadhaften Teils einer Bachverrohrung aus Betonrohrenim
Vortriebsverfahren ohne Zielgrube zum Erfolg.

YoHu DiPL. ING. ANDREAS KEMPER,
STADT GEVELSRERG

Irn Zuge won Verdnderungen im Einzugsgebist
eines Gewdszers wurds fOr den hydraulischen
wig auch Standsicherheitsnachweis die dar.
pestellte Gewldsserverrehrung mittels TvKa-
rnera untersuchit, Der Einlauf befindst sich im
nerdlichen ond die Einmbndung in den Yorfle
terim sOdlichen Bereich. Im unteren Drittel be-
fand sich in kurzer offener Abschnitt mit siner
Lange von rund 10 Metern. D

er Einlauf ist an einem Bahndamm am Ende
einer stark abschissigen Wiese, Die Entfer-
nung zu der ndchstgelegensn Strae betrigt
stwa 200 Meter und ist nur mit Kettenfahrzeu-
gen Ober die Wisse zu erreichen. Dagegen ist

der offens Abs.chinitt von einer befastigten Hol
fléche aus erreichbar.

Mach Aktenlage hardelt es sich indem arsten
Bersichab dem Einlaufum Mauenwerk, welches
als gestreckter Kreisquerschnitt 7o0/500 aus
geflhrt warde Dieser liegt im Zus tindigheits-
bereich der Deutschen Bahn.

I weeiteren Verlaol der Yermhrung befand sich
&in Betonrrehr DN £o0 Dber welches keinerlsi
Unterlagen existierten. Dieser Bereich liegt in
dar 2ustindigheit der Stadt Gevelsbarg,

Als Startpunkt der Untersuchung wurde, auf
grund der guten Fuginglichksit, der kurze of
fane Abschnitt gewshlt, Kurz nach der Einfahrt
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muosste die Befahrung aber abgebrochen wer-
den, da avfgrund des Schadenshildes die Ge-
fahr bestand, dass die Kamera sich festfahiren
wilrde. Aufgrund der schlechten Zugangs mog.
lichkeit zu der Einlaufstelle wurde sine Such-
schachiing indem Dbergangsbersichawischen
dem Mauverwerk und dem Betonrehr durchee-
fOhrt. Die Suchschachtong musste bei einer
Tiefevon rund 17 Matern erfolglos abeebrochan
werden, da ansonsten Gefahr fOr das angren-
Zemnde Gebdude bastanden hitta, Im Zuge der
Suchschachtung sind Altlasten gefunden wor.
den, welche das Einbeziehen der Unteran Bo-
denschutzhehdrde srfordarich machten,

Eine elektronische Ortung der Dbergangsstelle
aus dem Kanal schied aufgrond der Tiefenlage
aus,da nach Angabe der Hersteller diese nur”
bis zu einer Tiefe won 8 - 10 Metern Ergebnisse
ligfert. Auch eine Grtung mittels Bodenradar ist
nach Hermstelemngaben bai dieser Tiefenlage
zurzeit techinisch roch nicht maglich.

Die Befahrung zor  Schadensfeststallung
konnte samit nurvon der Einlaufseite aus erfol-
gen. Hier bestand das Problem der Erreichbar-
keit. Die Kamera muosste Qber die Wiese bis zu
dem Einlaufbauwerk getragen werden, wobei
die insgesamt bendtiste Kabelldnge und 400
Meter betrug. Hier fand sich in der Firma Agri-
rola-aus Gevelshere in kompetenter Partner,
welcher die notwendigen Gerdtschalten fOrdis
Befahrung stellen konnte.
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